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公司简介

中芯恒润环境科技（北京）有限公司，是一家专业从事水处理膜元件开发、制造，膜系统

工程设计、成套供货、建设运维及技术服务于一体的高科技企业。

公司拥有制备超滤膜组件、纳滤及反渗透膜元件的核心技术，并具备全自动生产能力。产

品包括超滤膜组件、反渗透膜元件、纳滤膜元件、海水淡化等多系列高性能水处理膜元件，广泛

应用于电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保领域，在海水淡化、及苦咸

水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子超纯水制备，饮用纯净水生产、废水处理、物料浓缩分离

过程中发挥着重要作用。

公司与多家科研院所及高校、政府部门联合共建了全球膜技术研究中心，引领高端膜材料

及膜应用技术的开发。公司拥有一支卓越精良的队伍，从产品开发到产品应用，水处理系统设计

及设备制造，以及系统运维各类难题，均具备综合解决问题的能力及多年积累的有效解决方案。

公司拥有多项知识产权，并先后获得了质量管理体系 ISO9001认证、ISO14001环境管理体系认

证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等多项认证和资质。

公司拥有完善的销售及技术服务体系，在西安、银川、乌鲁木齐、济南、沈阳、哈尔滨、

上海、南京、深圳、厦门、成都、郑州、武汉等地分别设有办事机构。

经过十余年的不懈努力，中芯 SINOMEMB®系列膜产品在国内煤化工、石油化工、电力及

市政行业提供高质量的水处理膜产品，成长为国际领先的超滤膜、反渗透膜制造公司。
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I.中芯 SINOMEMB®系列产品技术特点

一、膜片的可调控选择及优越性能

中芯 SINOMEMB®系列各型号膜产品所选择的膜片，是根据各行业应用特点有针对性的开发。通

过对膜片基材选型、超滤支撑层厚度及孔道直径、孔道形状以及比例的调控，膜片脱盐功能层致密疏

松及膜片表面改性的调控，来实现针对不同领域、不同工况下的膜片选型，这使得各类膜元件在其应

用的过程中，都可以最大化延长使用寿命，为客户降低了更换成本及维护费用，通过相关行业多年的

实际应用验证，真正的帮助客户分忧解难。

二、膜元件的卷制设计及模拟技术

中芯 SINOMEMB®系列各型号产品，在卷制设计过程中，均追寻膜面积最大化以及每支都稳定的

理念，根据膜元件不同的使用工况，选取适合的进产水流道布及玻璃丝等关键主料，保证膜元件全生

命运行周期中，不因为用料问题出现性能波动；同时，采用计算机流体力学模拟进水，根据不同应用

条件下设计膜元件的膜面积、页数、胶线位置等，最大化保证膜元件的稳定性及适用性。同时，独特

的出厂检测技术，保证膜元件支支都出厂检验，避免同批次或不同批次膜元件性能波动。另外，全自

动生产技术在卷制时膜叶分布更均匀，进水流量分布也更均匀，污染物冲刷效果更佳，提高了膜抗污

染性的同时，对于新装系统投运更快，具有更稳定更长的系统性能，减少调试时间和冲洗水的浪费，

真正做到让客户省心省力。

三、专属 VIP定制技术

根据大客户及有特殊需求的客户，中芯 SINOMEMB®系列各系列产品均可以单独按客户需求定制，

根据公司多年制膜以及水处理领域运维经验，从膜片开发或选型开始、到主料选材或定制、以及卷制

设计模拟都可迅速响应，可根据客户要求，从外观、尺寸到膜元件的性能，实现专属定制。专属定制

膜元件更能体现制膜企业的技术高度，对于客户的优势在于，协助巩固客户市场、突出客户技术实力、

维护客户利润等多方面。
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II.中芯 SINOMEMB®系列产品优势

一、品种齐全的膜元件

公司具有自主研发生产反渗透及纳滤等膜元件的核心技术，能够根据客户使用工况，帮客户选择

并设计生产出适用于不同应用领域的膜元件。无论是追求高脱盐率、高产水量、低能耗还是选择性过

滤、高盐浓度废水处理等，总有一款中芯 SINOMEMB®系列膜元件满足您的需求。

二、高性价比

中芯 SINOMEMB®系列膜产品，在同等应用领域及同等型号的各家膜产品中，性能突出，运行稳

定，寿命长，价格适中，配套完善的服务，是您既放心又节约成本的首选。

三、更专业的技术服务

公司拥有一支精良的队伍，无论从产品制造还是产品应用或是系统问题解决等方面，均有独特到

位的见解和高水平解决问题的能力，以及认真负责的态度。从客户角度出发，帮客户解决问题，不推

责不扯皮，多年来拥有客户极高的评价。

四、膜产品全寿命周期的关怀服务

膜的应用效果除与膜产品本身的质量相关外，还与系统运营维护的专业性及操作人员的责任心息

息相关，中芯膜公司凭借其多年专业的运维经验，在膜的全生命周期内，从膜的初期选型、不同进水

条件下的运营参数优化，以及面对复杂工况时的日常维护保养（含各种药剂的匹配选择）等方面，均

会给客户做出专业的指导和培训，并定期回访，最大程度的延长膜元件的使用寿命，降低用户制水成

本。
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III.中芯 SINOMEMB®系列产品种类

——SNLE 低能耗系列(Low Energy)

——SNBW 苦咸水系列(Brackish Water)

——SNSE 超低压系列(Save electricity)

——SNNF 纳滤系列(Nano Filtration)

——SNSW 海水淡化系列(Sea Water)

——SNHW 高盐水系列(high-concentration-salt water)

IV.中芯 SINOMEMB®系列产品特征

——FR——抗污染(Fouling Resistant)

——XFR——极抗污染(XSTR Fouling Resistant)

——HF——高通量(High Flux)

——HR——高脱盐率(High Rejection)
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VI.中芯 SINOMEMB®系列产品命名一览表

例工业型：SNBW-8040-FR400/34
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Ⅶ.中芯 SINOMEMB®系列反渗透和纳滤膜选型指南

简要介绍

中芯公司反渗透 ( RO )和纳滤( NF )膜，不论用在小型系统还是大型水处理系统，处理天然苦咸水

还是海水，都被公认为是最有效能和最经济的关键组件。膜元件可以单独或组合在一起使用，也可以

与其它过程如离子交换结合，减少再生剂的消耗和废水量，同时制造出更高品质的纯水，或与蒸馏过

程结合，提高设备利用率，减少能耗并得到符合要求的成品水。

中芯膜元件为螺旋卷式结构，简称卷式结构。它由多叶膜袋组成，每一叶膜袋由两片膜片以及置

于两片膜片间的产品水流道和放置在膜表面的湍流网格状进水流道组成，其中两片膜片正面向外，该

膜袋三边用胶粘剂密封，第四边开口于有孔的产水收集管上，以利于纯水的收集。与其它元件结构如

管式、板式和中空纤维式相比，具有水流分布均匀、耐污染程度高、更换费用低、外部管路简单、易

于清洗维护保养和设计自由度大等许多优点，成为目前主要膜元件结构形式。

中芯公司 SINOMEMB®膜产品有各种不同型号，每种型号适应不同的应用领域

膜系列 应用领域

SN-BW 玻璃钢缠绕标准苦咸水反渗透膜元件，主要用于多支串联、高脱盐率反渗透系统

SN-BW-HF 高水通量苦咸水反渗透膜元件

SN-BW-Por
低能耗（压），高膜面积，高通量，耐低温苦咸水反渗透膜元件，主要用于商用或大型

市政水处理系统

SN-BW-FR
抗污染苦咸水反渗透膜元件，应用于城市污水和工业废水的再生利用，以及微污染地表

水的脱盐和冷却循环排污水的回用等各种应用领域

SN-BW-XFR
极抗污染苦咸水反渗透膜元件，应用于城市污水和工业废水的回收利用及近零排放处理

等各种高难度水处理应用领域

SN-LE
玻璃钢缠绕标准低能耗反渗透膜元件，主要用于进水为自来水或盐浓度低的高脱盐率商

用反渗透系统

SN-LE-HF 高水通量低能耗反渗透膜元件

SN-SE 超低压苦咸水反渗透膜元件

SN-NF90 工艺物料浓缩，高脱盐用纳滤膜元件

SN-NF270 中等脱盐率和硬度透过率的纳滤膜，脱除有机物高，产水量高

SN-HW 海水和高盐度苦咸水(亚海水)反渗透元件

SN-SW 标准高脱盐率海水反渗透元件
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中芯 SINOMEMB®主要产品系列选型指南

SNBW、SNBW-HF

SNBW-FR、SNBW-XFR

SNLE-FR

SNNF

SNSW、SNSW-HF

SNLE-HF

SNLE-HR

SNHW

SNSW
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进水含量 TDS，ppm

TDS含量

原水
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中芯 SINOMEMB®苦咸水系列反渗透膜元件型号选型指南
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Ⅷ.中芯 SINOMEMB®膜元件应用领域

● 乳制品分离、浓缩

● 海水淡化；

● 苦咸水淡化；

● 工业纯水制造；

● 锅炉补给水制造；

● 饮用水市政给水、排水、中水

处理；

● 冷却循环水；

● 工业、市政污水处理；

● 食品、制药等工艺用水制造；

● 半导体超纯水制造；

● 各种水溶液的脱盐、分离及浓

缩；

● 地表水除浊；

● 废水处理及脱色；

● 市政景观及农业灌溉

http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E4%B9%B3%E5%88%B6%E5%93%81&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%B5%B7%E6%B0%B4%E6%B7%A1%E5%8C%96&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%8B%A6%E5%92%B8%E6%B0%B4&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E9%94%85%E7%82%89&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%B8%82%E6%94%BF&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E4%B8%AD%E6%B0%B4%E5%A4%84%E7%90%86&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E4%B8%AD%E6%B0%B4%E5%A4%84%E7%90%86&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E6%B0%B4&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%B1%A1%E6%B0%B4%E5%A4%84%E7%90%86&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E8%84%B1%E7%9B%90&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%9C%B0%E8%A1%A8%E6%B0%B4&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%BA%9F%E6%B0%B4%E5%A4%84%E7%90%86&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%86%9C%E4%B8%9A%E7%81%8C%E6%BA%89&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink
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第一部分 工业篇

中芯 SINOMEMB®系列反渗透膜元件均采用高性能的反渗透膜片，该膜片脱盐层致密，使膜元件

具有高脱盐率、耐清洗的优势，这使膜元件在长期使用清洗过程中脱盐率下降少，延长寿命；该膜片

脱盐层表面采用抗污染改性，使膜片表面更加平滑，不易形成结垢的晶核，同时表面接近电中性，不

易吸附污染物，使膜元件不易被有机物污染，大大降低了清洗频率；该膜片的聚砜支撑层厚度均一、

孔径均匀、指状孔与海绵孔分布合理，极大程度避免了高压或长期使用的工况下，因孔道塌缩产水量

衰减的情况出现。同时，在膜元件卷制过程，结合流体力学模拟计算的全自动卷膜技术，膜片页数和

长度，以及选择的进、产水流道布厚度和形状，均经过计算机模拟达到最优比，可以有效地减少污堵

结垢， 使膜的产水效率最大化，有效降低了运行成本。

一、中芯 SINOMEMB®工业低能耗 SNLE系列反渗透膜元件

中芯 SINOMEMB®低能耗系列(SNLE)反渗透膜元件，采用低压膜片，低压下保证产水量。该系列

产品分为高脱盐（HR）、高通量（HF）等系列。该系列工业用低能耗系列产品，多种膜面积及产水量

设计，能够满足用户的多种需求，用于灵活组建各种要求的系统，同时，利用高水平的设计及卷制技

术，在同等尺寸情况下，加推提高 10%膜面积的膜元件，使产水量提升约 20%。该类产品区别于商用

膜元件，也采用玻璃钢缠绕外壳，承压能力更好，使用寿命更长，性能更稳定，可获得更多产水量和

效益。

低能耗系列 SNLE膜元件适用于进水含盐 1000ppm以下的地表水、地下水及一些低污染水源的脱

盐处理。主要适用于含盐量较低的市政景观、给排水及农业灌溉，市政饮用水，小型低污染中水处理，

以及医疗行业纯水和超纯水、商用纯水机，一体化净水器等，具有超低运行压力，超高产水通量、超

高脱盐率，超低运营能耗等优点。

1.1 产品规范

膜元件型号
有效膜面积

ft2 (m2)
产水流量

GPD(m3/d)
稳定脱盐率

(%)
最低脱盐率

(%)

SNLE-4040 90(8.4) 2600(10.3) 99.3 99.0

SNLE-4040-HR 90(8.4) 2300 (8.7 ) 99.5 99.0

SNLE-4021 38(3.5) 1000(3.8) 99.5 99.0

SNLE-8040 400(37.2) 12000(45.4) 99.5 99.0

SNLE-8040-440 440(41.0) 13500(51.1) 99.5 99.0
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重要信息：

1.对于推荐的操作限值和导则，请查阅中芯膜公司最新版本的技术手册、设计指南，或者向膜技术专家

咨询。如果用户没有严格遵循本样本提供的操作条件，中芯膜公司将不承担由此产生的一切后果。

2.表中所列的产水量为平均值，单支膜元件产水量误差在 15%之内。

3.给水压力应该在 30-60秒的时间范围内逐渐提高，否则可能会对膜元件造成不可逆转的损伤。

4.元件一旦润湿，请保持湿态，否则膜性能会受到破坏。

5.运行初期，膜元件性能尚未达到最佳，第 1小时产水应该放掉。系统运行 3小时以上，膜元件性能将

不断提高并逐渐平稳。

6.单支压力容器的最大允许压降为 30psi（0.21Mpa）。

7.任何时间任何位置，都要避免产水侧产生背压。

8.如果系统停机时间较长，请将膜保存在 1~1.5wt％亚硫酸氢钠(食品级
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二、中芯 SINOMEMB®苦咸水 SNBW系列反渗透膜元件

中芯 SINOMEMB®系列苦咸水淡化膜元件，性能符合常规工况系统的多种设计方式，是应用最为

广泛、普适性最强的膜元件之一，经济实惠。SNBW-8040和 SNBW-4040膜元件，与其他品牌同类产

品相比，有效膜面积达到标称，利用膜片及卷制的优势，成为我公司性价比最高的膜元件之一，得到

行业内客户的一致好评。

2.1 产品简介

中芯 SNIOMEMB®系列苦咸水淡化膜元件（SNBW），适用于进水含盐量 10000ppm以下的地表水、

地下水及一些污染度低的水源等的脱盐处理，主要用于食品行业纯水，纸业电厂锅炉用水（超滤预处

理），电厂脱盐水，医药行业纯水，一体化净水器，离子交换软化系统后处理，河水净化软化系统后

处理，过滤给水系统，地下水净化系统等领域，具有性价比高，产品性能稳定可靠，普适性强、性价

比高的特点。

2.2 产品规范

膜元件型号
有效膜面积

ft2 (m2)
产水流量

GPD(m3/d)
稳定脱盐率

(%)
最低脱盐率

(%)

SNBW-8040-400/34 400(37.2) 10500( 39.8) 99.7 99.4

SNBW-HF400/34 400(37.2) 11500( 43.5) 99.7 99.4

SNBW-8040 365(33.9) 9800( 37.1) 99.7 99.4

SNBW-4040 90(8.4) 2400(9.1) 99.7 99.4

2.3 测试条件

测试压力..............................................................................225psi (1.55Mpa)

测试液温度..........................................................................25℃

测试液浓度(NaCl)...............................................................2000ppm

测试液 pH值.......................................................................7.5

单支膜元件回收率..............................................................15%

2.4 极限使用条件

最高操作压力.......................................................................600psi(4.14Mpa)

4英寸膜最高进水流量...................................................... 16gpm(3.6 m3/h)
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8英寸膜最高进水流量...................................................... 75gpm(17 m3/h)

最高进水温度.......................................................................45℃

（当 PH值＞10时，连续运行最高进水温度.......................35℃）

最大进水 SDI15......................................................................5

进水自由氯浓度...................................................................＜0.1ppm

连续运行时进水 pH范围.....................................................2～11

化学清洗时进水 pH范围（短期 30分钟）........................1～13

单支膜元件最大压力降.........................................................15psi(0.1Mpa)

2.5 膜元件尺寸
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A=1016.0mm(40”)  B=201.9mm(7.95”)ῤC=28.6mm(1.125”)



反渗透膜和纳滤膜产品手册 2024版

第 21 页 共 108 页

重要信息：

1.对于推荐的操作限值和导则，请查阅中芯膜公司最新版本的技术手册、设计指南，或者向膜技术专家

咨询。如果用户没有严格遵循本样本提供的操作条件，中芯膜公司将不承担由此产生的一切后果。

2.表中所列的产水量为平均值，单支膜元件产水量误差在 15%之内。

3.给水压力应该在 30-60秒的时间范围内逐渐提高，否则可能会对膜元件造成不可逆转的损伤。

4.元件一旦润湿，请保持湿态，否则膜性能会受到破坏。

5.运行初期，膜元件性能尚未达到最佳，第 1小时产水应该放掉。系统运行 3小时以上，膜元件性能将

不断提高并逐渐平稳。

6.单支压力容器的最大允许压降为 50psi（0.34Mpa）。

7.任何时间任何位置，都要避免产水侧产生背压。

8.如果系统停机时间较长，请将膜保存在 1~1.5wt％亚硫酸氢钠(食品级)的保护液(用 RO 产出水配制)

中，以抑制微生物的滋长。

9.在储存和运行中，如果用户添加任何对膜元件有影响或者不兼容的化学药剂， 膜元件性能受到影响，

中芯膜公司将不对此负责。
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三、中芯 SINOMEMB®苦咸水 SNBW-FR 系列抗污染反渗透膜元件

中芯 SINOMEMB®系列抗污染(SNBW-FR)膜元件采用抗污染膜片及加宽进水流道（34mil-56mil，

可根据客户工况定制）生产而成，膜表面平滑度高、亲水性好，膜片电荷更接近电中性，破坏了结垢

及有机物易污堵的基础，使膜元件耐无机盐结垢及耐胶体、有机物污堵的能力更强，大大提高膜的清

洗恢复性能，拓宽了膜元件的应用领域，最大程度的延长了膜元件的使用寿命，即使在高污染条件下，

系统仍可维持较低的压降，高耐用性、高脱除率、高产水量使得该系列苦咸水反渗透膜元件在整个生

命周期中性能出众。

3.1 产品简介

中芯 SINOMEMB®系列抗污染膜元件(SNBW-FR) ，适合于含盐量约 10000ppm以下的给水，有较

严格的预处理但给水中仍含有有机物等污染物的领域。由于其膜片表面光滑，亲水性好，接近电中性，

及加宽的给水流道，大大减少了细菌、微生物在膜表面的吸附及堆积，使其不仅有较强的抗污染性，

更具有化学清洗后的有效恢复性。广泛应用于城市污水和工业废水的再生利用，以及微污染地表水的

脱盐和冷却循环排污水的回用等各种应用领域。

3.2 膜元件规格及主要性能

膜元件型号
有效膜面积

ft2(m2)
产水流量

GPD(m3/d)
稳定脱盐率

(%)
最低脱盐率

(%)
SNBW-8040-FR280/56 280(26) 7500(28.4) 99.3 99.1

SNBW-8040-FR330/48 330(30.7) 8500(32.2) 99.3 99.1

SNBW-8040-FR365/36 365(33.9) 9500(36.0) 99.5 99.3

SNBW-8040-FR400/34 400(37.2) 11000(41.6) 99.75 99.65

SNBW-4040-FR 90(8.4) 2200(8.3) 99.75 99.65

3.3 测试条件

测试压力.....................................................................225psi (1.55Mpa)

测试液温度.................................................................25℃

测试液浓度(NaCl).....................................................2000ppm

测试液 pH值.............................................................7.5

单支膜元件回收率....................................................15%
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3.4 极限使用条件

最高操作压力........................................................... 600psi(4.14Mpa)

4英寸膜最高进水流量.............................................16gpm(3.6 m3/h)

8英寸膜最高进水流量............................................. 75gpm(17 m3/h)

最高进水温度............................................................ 45℃

（当 PH值＞10时，连续运行最高进水温度.............35℃）

最大进水 SDI15............................................................5

进水自由氯浓度.......................................................＜0.1ppm

连续运行时进水 pH范围..........................................2～11

化学清洗时进水 pH范围（短期 30分钟）............1～13

单支膜元件最大压力降.............................................15psi(0.1Mpa)

3.5 膜元件尺寸
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重要信息：

1.对于推荐的操作限值和导则，请查阅中芯膜公司最新版本的技术手册、设计指南，或者向膜技术专家

咨询。如果用户没有严格遵循本样本提供的操作条件，中芯膜公司将不承担由此产生的一切后果。

2.表中所列的产水量为平均值，单支膜元件产水量误差在 15%之内。

3.给水压力应该在 30-60秒的时间范围内逐渐提高，否则可能会对膜元件造成不可逆转的损伤。

4.元件一旦润湿，请保持湿态，否则膜性能会受到破坏。

5.运行初期，膜元件性能尚未达到最佳，第 1小时产水应该放掉。系统运行 3小时以上，膜元件性能将

不断提高并逐渐平稳。

6.单支压力容器的最大允许压降为 50psi（0.34Mpa）。

7.任何时间任何位置，都要避免产水侧产生背压。

8.如果系统停机时间较长，请将膜保存在 1~1.5wt％亚硫酸氢钠(食品级)的保护液(用 RO 产出水配制)

中，以抑制微生物的滋长。

9.在储存和运行中，如果用户添加任何对膜元件有影响或者不兼容的化学药剂， 膜元件性能受到影响，

中芯膜公司将不对此负责。
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最高进水温度............................................................ 45℃

（当 PH值＞10时，连续运行最高进水温度.............35℃）

最大进水 SDI15............................................................5

进水自由氯浓度.......................................................＜0.1ppm

连续运行时进水 pH范围..........................................2～11

化学清洗时进水 pH范围（短期 30分钟）............1～13

单支膜元件最大压力降.............................................15psi(0.1Mpa)

4.5 八英寸膜元件尺寸

重要信息：

1.对于推荐的操作限值和导则，请查阅中芯膜公司最新版本的技术手册、设计指南，或者向膜技术专家

咨询。如果用户没有严格遵循本样本提供的操作条件，中芯膜公司将不承担由此产生的一切后果。

2.表中所列的产水量为平均值，单支膜元件产水量误差在 15%之内。

3.给水压力应该在 30-60秒的时间范围内逐渐提高，否则可能会对膜元件造成不可逆转的损伤。

4.元件一旦润湿，请保持湿态，否则膜性能会受到破坏。

5.运行初期，膜元件性能尚未达到最佳，第 1小时产水应该放掉。系统运行 3小时以上，膜元件性能将

不断提高并逐渐平稳。

6.单支压力容器的最大允许压